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 Bewegungsfugen- 
Abdichttechnik  VO 60.01 

1. Entwurf Mai 2020 

Planungs- und Montagegrundsätze 
Abdichtungen von Bewegungsfugen DIN 18195 Teil 8 

gegen Brand- und Wasserfortleitung sowie Steinschlag 

 
 

 

1. Bewegungsfugen-Abdichtung nach Prüfgrundsätzen PG FMPB 1-2 
 

Abdichtung von Längs- und Querfugenkammern 
in Bewegungsfugen von Brücken in senkrechten und waagrechten 

Dehnfugen von Gewerken oder Tunneln 
 

F- / ZK-  oder QADK/V   L- oder S- 
F- / ZK-  oder QADK/VV L- oder S- 

 
 Fugenkammer -längen 2 m bis über 100 m 
  -breiten 2 cm bis 16 cm 

 

 

2. Anwenderhinweise Kapitel I. bis VI. 
 
 

Zur Projektierung und für die Bauüberwachung einer zuverlässigen Abdichtung von Längs- und Quer-

fugenkammern benötigen Sie folgende Voraussetzungen: 

 Bauingenieure oder geschulte Bauleiter, Poliere mit Zertifikat 

„Montage von Bewegungsfugen Typ I und II in Brücken“ 

 

 Die Montageausführung hat durch Arbeiter und unter Kontrolle eines Bauleiters oder Poliers zu 

erfolgen, die in der Fugenkammer-Abdichttechnik geschult sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Abdichtsterne 

 Dichtbänder  

 Dichtmassen 
etc. 

 Kleine Verpackungseinheiten 

 Kein Mindestbestellwert 

 Kurze Lieferfristen 
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I. Vorbemerkung 
 
 

1. Geltungsbereich der Planungs- und Montagegrundsätze 

 Die Planungs- und Prüfgrundsätze gelten für nicht geregelte druckgefüllte p-Mehrweg-Fugen-

Abdichtungen und in Kombinationen mit dämmschichtbildendem Baustoff Flaton-Flex A als Band 

oder Bürste, Gleisschotterschutzband oder mit Fugenkammer-Injektions-Mikrorohr in Anlehnung an 

DIN 18195-8: 2011 [7] gegen nicht drückendes Wasser, Durchdringung von Gleisschotter, Rauch 

und Feuer. Die druckgefüllten p-Mehrweg-Abdichtungen müssen Bewegungsfugen in Brücken, 

Tunneln in offener Bauweise, Über- und Durchgänge zwischen glatten oder nachträglich 

ausgefrästen Bauteilfugen abdichten. Für diese Fugen wird angenommen, dass sie sich im 

Gebrauchszustand bis max. auf 150 mm Breite öffnen können.  

 

 Der Anschluss der p-Mehrweg-Fugenkammer-Abdichtung an das Beton- oder Metallbauteil kann 

nach bauseitigen Befestigungen als Abdichtung gegen Feuerwiderstand, Gleisschotterschutz, 

Wasserablaufrinne und/oder Injektions-Mikrorohr bauaufsichtlich verwendbar sein. Das Einschieben 

in die Fuge kann von oben und/oder von unten mit Hilfe einer temporären p-Abdichtkissen-

Haltevorrichtung erfolgen. 

 
 Die Verpressung zwischen den Bauteilen erfolgt durch Druckluftfüllung (p bei 20 °C ± 3 °C). 

 Eine im Gebrauchszustand erforderliche Druckregulierung durch Temperatur- und/oder Breiten-

änderungen besteht in der Regel bei  

 

 

 negative Fugenbewegung „Winter-Sommer“ in der X-Achse  

Fugenbreiten: f = ≥ - 5 mm  über ein automatisches Druckausgleichsystem 

 

 Beispiel Fugenbewegung „Winter-Sommer“: 

f =   3 mm Druckanstieg + 0,2 bar (200 mbar) möglich ohne Druckausgleichsystem 

f =   5 mm Druckanstieg + 0,3 bar (300 mbar) 

f = 10 mm Druckanstieg   0,6 bar (600 mbar) = 600 g / cm² 

 

 

2. Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis 

2.1 Verwendbarkeitsnachweis 

 Zur Verwendung der druckgefüllten p-Mehrweg-Abdichtung sind vom Projektplaner alle dazu 

erforderlichen Angaben zu machen. Dazu gehören neben der Beschreibung des Projekts auch 

Angaben zu den möglichen min./max. Fugenbewegungen, der anzuschließenden Fugen-

abdichtungen sowie zu den konstruktiven Einzelheiten des Anschlusses einschließlich der 

erforderlichen Untergrundbeschaffenheit sowie Eckausbildungen und Stößen.  
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I. Vorbemerkung 
 
 
2.2 Langzeitabhängige Ermittlung der Fugen-p-Mehrwegabdichtung 

Über die langzeitabhängige Ermittlung der Dauerhaftigkeit von Fugen-p-Mehrweg-Abdichtungen 

wird über eine 100 %ige werkseigene Produktionskontrolle eine Aussage der Dauerhaftigkeit der 

druckgefüllten Mehrweg-Abdichtungen ermöglicht. 

 
Dazu werden die Fugen-p-Mehrweg-Abdichtungen für Fugenbreiten 2 bis 6 cm, p-Mehrweg-

Abdichtung: Breite 13,5 cm und Fugenbreite 2 bis 15 cm und Breite 28,5 cm in Längen 1 bis 24 m 

ohne beidseitige dauerelastische Quellvlies- oder Zellkautschuk-Abdichtband-Beschichtung 

linienförmig ausgelegt und mit einem gasförmigen Medium (Luft) befüllt. 

 
 
Als Langzeitdichtheitsrate ist werkseitig eine Druckfüllung mit einem Sicherheitswert 100 % zu 

wählen nach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einbau- / Liefervorschrift 

 

Breite Druckfüllung 

 
135 mm p 300 - 350 mbar / 20 °C 

285 mm  p 150 - 200 mbar / 20 °C 

 

 Druckfüllhinweise 

Fugen mit geringer Eigenfestigkeit 

 Temperaturabhängigkeit 

 Bauteilschädigung 

bei zu hohem Fülldruck = Querdruck-

belastung möglich 

 Negative Bewegungen der Fuge parallel, 

senkrecht > 5 mm 

Druckausgleichsystem notwendig 

Werksinterne Prüfanweisung 

 

Breite Druckfüllung 

 
135 mm p 900 - 1000 mbar / 20 °C ± 3 % 

285 mm p 500 -   600 mbar / 20 °C ± 3 % 

 

Anforderung: 

- 100 % Stückprüfung 

- Dichtheit mind. 36 h / 20 °C ± 3 °C 

- Druckabfall ≤ 0,5 % 

- Prüfbericht 

Druckaufzeichnung 

Lieferprotokoll 
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I.  Vorbemerkung 
 
2.3 Umweltbezogenes Betriebsverhalten von Bewegungsfugen-Abdichtungen in Anlehnung an 

DIN 18195-8: 2011 [7] und DIN EN 1366-4: 2006 [9] 
 

2.3.1 Allgemeine Anforderung: DIN 18195-8: 2011 [7] 

 Abdichtung von Bewegungen und Temperaturschwankungen 
  

Fugen Typ 1: 

Sind Fugen für langsam ablaufende und einmalige oder selten wiederholte Bewegungen, z.B. 
Setzungsbewegungen oder Längenänderungen durch jahreszeitliche Temperaturschwankungen. 

 

Fugen Typ 2: 

Sind Fugen für schnell ablaufende oder häufig wiederholte Bewegungen, z.B. Bewegungen durch 
wechselnde Verkehrslasten oder Längenänderungen durch tageszeitliche Temperatur-
schwankungen. 

Definition der Fugenbewegungen (Bewegung der Fugenflanken relativ zueinander). 

 

2.3.2 Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser, drucklos ablaufendes Wasser 

 Fugen Typ 1: 

 Max. 30 mm bei Bewegungen (z.B. Setzungen) ausschließlich senkrecht zur Abdichtungs-
ebene 

 Max. 20 mm bei Bewegungen (z.B. Dehnungen) ausschließlich parallel zur Abdichtungsebene, 
jedoch nur 10 mm, wenn auch Scherung auftritt 

 Max. 15 mm bei einer Kombination von Setzung und Dehnung 

 
2.4 Anforderung: 

 DIN EN 1366-4: 2006+A1: 2010 (D) - Feuerwiderstand 

 Feuerwiderstandsprüfung für Installationen, Teil 4: Abdichtungssysteme für Bauteilfugen und 

 DIN EN 18195 Teil (4) Abdichtsysteme gegen nicht stauendes Sickerwasser 

 DIN EN 18195 Teil (5) Abdichtsysteme gegen von außen nicht drückendes Wasser 

 DIN EN 18195 Teil (8) Abdichtsysteme über Bewegungsfugen 

 
2.4.1 Allgemeines 

 Die zwei Parameter, die den Effekt einer mechanisch induzierten Bewegung beeinflussen, sind die 

Richtung und Größe der Bewegung (Verschiebung) und der Zeitpunkt, wann die Bewegung 

aufgebracht wird. 

 Die möglichen Bewegungsarten sind: 

 Lateral 

 Scherung (Durchbiegung) 

 Kombination von lateral und Scherung 

 Verdrehung 

 Die Größe der Bewegung ist von dem Bewegungsaufnahmevermögen der Fugenabdichtung 

abhängig.  
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I. Vorbemerkung 
 
 
2.4.2 Normbedingung(en) 

 Normbedingungen für laterale Bewegungen 

 
2.4.2.1 Laterale Bewegung vor der Prüfung 

 Die Bewegung vor der Prüfung muss 100 % des Bewegungsaufnahmevermögens betragen und 

wird während der gesamten Prüfdauer aufrechterhalten. 

 

2.4.2.2 Bewegung während der Prüfung 

 Die Prüfeinrichtung muss in der Lage sein, den Probekörper lateral gleichmäßig zu dehnen (siehe 

Bild B.1). Die Prüfung muss bei einer Bewegung von 20 % des Bewegungsaufnahme-Vermögens 

gestartet werden. Während der ersten 80 % der angestrebten Feuerwiderstandsdauer, aber nach 

maximal 60 min, müssen 100 % des Bewegungsaufnahme-Vermögens erreicht werden. Nach 

Erreichen von 100 % des Bewegungsaufnahme-Vermögens wird der Probekörper keiner 

weiteren mechanisch induzierten Bewegung unterzogen. 

 

2.4.3 Normbedingungen für Scherbewegung 

 

2.4.3.1 Bewegung vor der Prüfung 

 Die Bewegung vor der Prüfung muss 100 % des Bewegungsaufnahme-Vermögens betragen und 

wird während der gesamten Prüfdauer aufrechterhalten. 
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II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 
 

1. p-Mehrweg-Abdichtkissen: Konstruktion 

 xxx – y ADK/ V L 
      
      
    L Einbautiefe > 135 mm 
    S Einbautiefe > 285 mm 

    Reifenventil mit PE-beschichtetem 
Messingventil 

    V an einer Querseite (Standardtyp) 
    VV an zwei Querseiten (Mittelfugentyp) 

    ADK Abdichtkissen aus 5-schichtiger 
Alu-Verbundfolie 

    Q beidseitige Beschichtung mit Quellvlies 
     480 g/m² (Dicke ≤ 4,2 mm) 

    ZK beidseitige Beschichtung mit Zellkautschuk 
     (Dicke 6 mm oder 10 mm) 

    SVS-Schotterschutz 

    F60/90-Feuerwiderstandsband (F60 oder F90) 

 
 

 
 
 
 
Fugen-Abdicht-Kissen QADK / … 
mit einem oder zwei Reifenventil-
anschlüssen für Mittelwandab-
dichtungen in Tunneln 
 
Typ L Fugenbreite 2 - 5 cm 

  Mindest-Einbautiefe > 20 cm 
  Ventilkennzeichnung: Gelb / Rot 
 
Typ S Fugenbreite 2 - 13 cm 

  Mindest-Einbautiefe > 35 cm 
  Ventilkennzeichnung: Blau / Rot 

   
 
 

2. Abdichtkissen: Kennzeichnung 
 

Typ 1. Ventilfarbe 2. Ventilfarbe Kissenbreite [mm] Fülldruck [mbar] 

… / V  L Gelb --- 
135 300 - 350 

… / VV  L Gelb Rot 

… / V  S Blau --- 
285 150 - 200 

… / VV  S Blau Rot 

 

  

Typ L 
(1 Ventil) 

Typ S 
(1 Ventil) 

Typ L 
(2 Ventile) 

Typ S 
(2 Ventile) 
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II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 

3. Auswahl des Abdichtkissen-Typs und Zubehör 
 
 Abdichtbereiche der Fugen-Abdichtkissentypen L und S 
 

 
 
 

Diagramm: Zusammenwirkung von Abdichtbereich/ Anpressfläche auf die abdichtbare Fugenbreite 

 Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser/ zeitweise aufstauendes Sickerwasser 

 Abdichtung gegen nicht aufstauendes Sickerwasser 

 Abdichtung gegen Bodenfeuchte  
 

 

Beispiele 
Fugenbreite 

[cm] 
Abdicht- 

pressfläche [cm] 
anwendungsspezifische 
Abdichtkissenlänge [cm] 

Typ L 5 6  

 6 ~ 5  

Typ S 5 21  

 13 7  

 

 
 
 
 
Fülldruck [mbar]: 

Typ L:  300 - 350 
Typ S: 150 - 200  
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II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 
 

4. Projektierungsgrundlagen 
 
4.1 Bei der Projektierung muss berücksichtigt werden: 

 Zweck: 

 Zweck der Projektierung ist, dass die Bewegungsfugen-Abdichtung vom Typ I und Typ lI lateralen 

Bewegungen und Temperaturschwankungen (Alterung) widersteht. 

Zweck der Projektierung ist, dass die Bewegungsfugen-Abdichtung vom Typ I und Typ lI lateralen 

Bewegungen und Temperaturschwankungen (Alterung) widersteht. 

Die Bewegungsfugen-Abdichtung vom Typ I oder II muss mit einem Überdruck nach 

Herstellerangaben „Sommer-/ Wintertemperaturen“ und einer nach Bauartenspezifikation 

ax. Fugenbewegung < 5 mm befüllt werden. Bei Überschreitungen der Fugenbewegungen muss 

zusätzlich ein Druckausgleichssystem angewendet werden, um den bestimmungs-gemäßen 

Gebrauchsbedingungen der p-Mehrweg-Fugenabdichtung auch im Falle unterschiedlicher 

Ausdehnungen und Querdruckbeanspruchung so nahe wie möglich zu kommen. 
 
 
4.2 Prüfergebnisse Funktionsprüfung im Einbauzustand - p-Mehrweg-Fugenabdichtung Typ L 

 

Bewegung/ Dehnung [cm] 

 

Änderung des Fülldrucks 

Querdruckkraft der p-Mehrweg-Abdichtung infolge 
Fugenbewegungen 

 

Fugenbewegung (Verengung) 3,4 cm auf 2,0 cm 

 

Erhöhung des Fülldrucks in Abhängigkeit der 
Verengung der Fuge von 250 mbar auf 900 mbar 
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II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 
 
4.3 Änderung des Fülldrucks infolge Temperaturänderungen 
 
 

 

Auszug aus Prüfbericht Nr. 064/2011 Fibre Optics CT GmbH  

 
Versuch 
Langzeitverhalten: 
 
[1]  Drucknachfüllung bei 
 erweiterter Brauchbarkeits-
 dauer 
[2] Druckreduzierung 
 „Dichtigkeitsnachweis“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Stuttgarter Zeitung, 36, Nummer 15, Donnerstag, 19. Januar 2017, Wissenswert 

 
  



 

M:\VO\DE\60\VO_60.01_Planungs-&_Montagegrundsätze_Fugenkammerabdichtung.docx 28.09.2020 VO 60.01 | -12 - 

 

II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 
 
4.4 Übersicht Änderung des Fülldrucks und der Querdruckkraft 

eines p-Mehrweg-Fugen-Abdichtungselement L-Typ 
 (Richtwert) Winter- / Sommer-Bewegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fugenabdicht-Querdruckkraft 
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III. Technische Daten 
 
 

1. Technische Anforderungen an aufblasbare p-Mehrweg-Abdichtungen 

 
Anforderung nach TS 0307/96 
Deutsche Telekom 

Abdichtkissen Wolf GmbH * 

Diffusion 
(Kriterium für die Lebensdauer) 

≤ 4,4 x10
-6

 mbarl/sec 
das entspricht 138 mbarl/Jahr 

Anforderung wird übertroffen 

≤ 2,3 x 10
-8

 mbarl/sec 
= 0,73 mbar/Jahr 

Temperaturbeständigkeit 
(Kriterium für Alterung) 

-15 °C bis +30 °C (20 Zyklen) Anforderung wird übertroffen 
-30 °C bis +45 °C (kurz +70 °C) 

Chemikalienbeständigkeit 
(jeweils 30 Tage) 

pH12 (NaOH) |   pH  2 (HCl)  
Benzin, Diesel, Öl  

Anforderung wird voll erfüllt 

Dichtheit ≥ 2,5 m bis 5 m Wassersäule, 
30 Tage 

Anforderung wird voll erfüllt 

*Produktfreigabe T-Com Dok-Nr. Wolf 2005-08-11 ADE100/Ventil EMP.doc  

 
 

2.1 Diffusion (Summenleckrate) von Wolf p-Mehrweg-Abdichtungen 
 
 
Die geringe Diffusion von Wolf p-Mehrweg-Abdichtungen 
wurde im Prüflabor GEMTEC mehrfach nachgewiesen. 
 
Diffusion ist das Kriterium für die Lebensdauer der 
Abdichtung. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

M:\VO\DE\60\VO_60.01_Planungs-&_Montagegrundsätze_Fugenkammerabdichtung.docx 28.09.2020 VO 60.01 | -14 - 

 

III. Technische Daten 
 
 
2.2 Berechnungen zur Lebensdauer von Abdichtkissen (Ventil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bei Brückeninspektionsarbeiten kann dieses aus-/ 

eingebaut und ggf. nachbefüllt werden. 
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III. Technische Daten 

 
 
3. Technische Daten der Abdichtkissen Verbundfolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beständigkeit gegen Chemikalien: 

Wasser (heiß/kalt), schwache, starke (pH2 (HCl)) und organische Säuren, schwache und starke 

(pH12 (NaOH)) Laugen, Lösungen anorganischer Salze, aliphatische KW, Alkohole, Ester, Ketone, 

Amine, Mineralöl, Fette, Öle 

 

Bedingte Beständigkeit gegen Chemikalien: 

Flusssäure, chlorierte KW, Äther, Aldehyde, aromatische KW, Kraftstoffe (Diesel/Super 30 Tage) 

 

Unbeständigkeit gegen Chemikalien: 

Oxidierende Säuren, Halogene trocken, ungesättigte, chlorierte KW, Terpentin 
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III. Technische Daten 
 
 

4. Beschichtungsvarianten Quellvlies oder Zellkautschuk 

Beschichtungs- 
typ 

Quellvlies „QV“ 

 

Zellkautschuk „ZK“ 

 

Anwendung 
(Montage) 

Geeignet für trockene oder feuchte 
(nicht nasse) Decken, Wände oder 
Böden 

Sofort bei Wasserkontakt dicht 

Geeignet für nasse und dauerhaft 
unter Wasser stehende Decken, 
Wände oder Böden 

Sofort bei Wasserkontakt dicht 

Werkstoff 
Dichtband 

Selbstabdichtender thermofixierter 
Nadelvlies aus PP-Fasern und 
wasserabsorbierender Superabsorber-
Spezialfaser, UV-stabilisiert 

Geotextilrobustheitsklasse 
TL Geok EStB05-3- 

Selbstabdichtendes Zellkautschuk-
band auf Etylen-Propylen-Dien-
Kautschukbasis. Geschlossen-
zelliger, weichelastischer Zellgummi, 
Zellengröße ca. 0,1 – 0,5 mm 

 

Demontage Einfach - kein Verkleben Einfach - kein Verkleben 

Wiederverwend- 
barkeit 

Wieder verwendbar (erneute Montage) 
nach vollständiger Trocknung des 
Quellvlieses 

Wieder verwendbar (erneute Montage) 
nach vollständiger Rückbildung des 
verformten Zellkautschuks  

Varianten Quellvlies Stärke 4,2 mm (480 g/m²) 
Zellkautschuk Stärke   3 mm 
Zellkautschuk Stärke   6 mm 
Zellkautschuk Stärke 10 mm 
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III. Technische Daten 
 
 
4.1 Quellvlies-Dichtband-Beschichtung 
 

Selbstabdichtendes Quellvlies, bestehend aus mechanisch vorgefertigtem thermofixiertem Nadel-
vlies aus PP-Fasern und wasserabsorbierender Superabsorber-Spezialfaser, UV-stabilisiert 

Geotextilrobustheitsklasse TL Geok EstB 05  3 GRK 

Flächengewicht trocken / gequollen / trocken EN ISO 9864 450 / 8200 / 435 g/m² 

Dicke EN ISO 10319 nass / trocken 2 kPa 
  20 kPa 
  200 kPa 

2,2 / 9,5 / 4,2 mm 
1,5 / 7,0 / 1,9 mm 
0,9 / 33 / 0,92 mm 

Wasserdurchlässigkeit 
Erstquellung 
Trocken-Nass-Wechsel 
Frost-Tau-Wechsel (4 Zyklen) 

 
< 5,0 x 10

-9
 m/s 

< 3,0 x 10
-9

 m/s 
< 3,9 x 10

-9 
m/s 

Stempeldurchdrückkraft 
Trocken / gequollen / trocken EN ISO 12236 

 
1,7 / 1,0 / 1,6 mm 

Quelldruck ca. 170 kN/m² 

Eindringversuch Schaden Ø 5 mm: drucklose kreisrunde Ausbreitung < 1 cm 
 Steigender Wasserdruck 7 m WS: keine Zunahme der Eindringung 
 Schaden Ø 5 mm: 7 m WS: annähernd kreisförmige Ausbreitung < 2,0 cm 
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III. Technische Daten 
 
 
 
4.2 Zellkautschuk-Dichtband-Beschichtung 
 

 Norm Werte Einheit 

Materialbasis ISO 1629 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM 

Allgemeine 
Beschreibung 

ASTM D-1056 geschlossenzelliger, weichelastischer Zellgummi 
Zellengröße ca. 0,1 - 0,5 mm 

mm 

Rohdichte ISO 845 175 (± 25) kg/m³ 

Gebrauchstemperatur  -50 °C bis +110 °C (+120 °C kurzzeitig) °C 

Freibewitterung ISO 877 Wetterbeständigkeit sehr gut  

Ozonbeständigkeit ISO 1431-1 Rissbildstufe (0)  

Korrosionsverhalten DIN 53428 auf blankem Cu: leichte Korrosion 
auf blankem Ag: leichte Anlauffärbung 

 

Wasseraufnahme ASTM D-1056 ≤ 5 % % 

Druckverformungsrest ASTM D-1056 ≤ 25 % bei +23 °C 
≤ 60 % bei +40 °C 

% 

Stauchhärte ASTM D-1056 35 -   65 bei 25 % Eindrückweg 
80 - 160 bei 50 % Eindrückweg 

kPa 

Zugfestigkeit ISO 1798 ≥ 400 kPa 

Bruchdehnung ISO 1798 ≥ 180 (- 20 %) % 

Shorehärte ISO 868 40 (± 8) Shore 00 

Rückprallelastizität ISO 4662 45 - 55 % 

Chemikalien- 
beständigkeit 

 Einsetzbar: 

Viele Säuren und Laugen in den gebräuchlichen Konzen-
trationen, Wasser und Dampf bis 100 °C, Meerwasser, 
Kalium- und Natriumverbindungen (z.B. Kochsalzlösung), 
Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak 
kalt, Acetylen, Alkohole, Glycerin, Bremsflüssigkeiten und 
Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, 
Silikonöl und -fett, Chlorkalk wässrig, u.a. 

Bedingt einsetzbar: 
Chlorgas nass und trocken, Ammoniak heiß, Salzsäure 
konzentriert. 

Nicht zu empfehlen: 

Kraftstoffe, Öle, Fette, Testbenzin, Lösungsmittel wie 

Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen 

(PER), Nitro-verdünnung, konzentrierte Salpeter- und 

Schwefelsäure. 
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III. Technische Daten 
 
 
4.3 Feuerwiderstand: Flaton-Flex A Brand- & Hitzeschutzband 
 in Kombination mit Fugen-Abdichtkissen 
 
 Die nachfolgende Beschreibung ist ein Auszug aus dem Datenblatt des Herstellers 

Rex Industrie Produkte - Graf von Rex  GmbH 
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IV. Kurzübersicht Lieferprogramm p-Mehrweg-Fugen-Abdichtung 
 
 
 
 

p-Mehrweg-Fugen-Abdichtung 
QADK/ … 
Typ L / Typ S 
mit einem Ventil oder zwei Ventilen 
 
 
 
 
 
 

Gruppe Produktname Beschreibung 

   Kissentiefe 
Einbautiefe 

Fugen-/Abdicht- 
Breite / Höhe 

Ventil 

   L S L S  

   [cm] [cm] [Stück] 

62 Dehn- und Bewegungsfugenabdichtung (Ventil) gegen Wasserfortleitung 

 62.1 QADK/V L / S  > 13,5 > 28,5 2 - 6 2 - 13 1 

 62.2 QADK/VV L / S  > 13,5 > 28,5 3 - 6 2 - 13 2 

63 
Auflagerbank-Abdichtung (Ventil) gegen Wasserfortleitung 

zwei Abdichtkissen quellvliesbeschichtet 
zur bauseitigen Verklebung Kissen 1 und 2 

 63.1 QADK/V LLA / SSA > 20,0 > 40,0 6 - 14 6 - 28 1 

 63.2 QADK/VV LLA / SSA > 20,0 > 40,0 6 - 14 6 - 28 2 

64 
Dehn- und Bewegungsfugenabdichtung (Ventil) gegen Wasserfortleitung 

beidseitig Zellkautschuk-Beschichtung mit Stärke 3 mm, 6 mm oder 10 mm 

 64.1 ZK3-ADK/V L / S 

> 13,5 > 28,5 

3 - 6 3 - 15 

1  64.2 ZK6-ADK/V L / S 4 - 8 4 - 14 

 64.3 ZK10-ADK/V L / S 6 - 10 6 - 15 

 64.5 ZK3-ADK/VV L / S 

> 13,5 > 28,5 

3 - 6 3 - 15 

2  64.6 ZK6-ADK/VV L / S 4 - 8 4 - 14 

 64.7 ZK10-ADK/VV L / S 6 - 10 6 - 15 

 

 

 

 
  

Typ L 
(2 Ventile) 

Typ S 
(2 Ventile) 

Typ L 
(1 Ventil) 

Typ S 
(1 Ventil) 
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IV. Kurzübersicht Lieferprogramm p-Mehrweg-Fugen-Abdichtung 
 

Gruppe Produktname Beschreibung 

   Kissentiefe 
Einbautiefe 

Fugen-
/Abdicht- 

Breite / Höhe 

Ventil 

   L S L S  

   [cm] [cm] [Stück] 

65 
Auflagerbank-Abdichtung (Ventil) gegen Wasserfortleitung 

zwei Abdichtkissen zellkautschukbeschichtet mit Stärke 6 mm oder 10 mm 
zur bauseitigen Verklebung Kissen 1 und 2 

 65.1 ZK6-ADK/V LLA / SSA ≥ 20 ≥ 40 6 - 14 6 - 28 1 

 65.2 ZK10-ADK/V LLA / SSA  ≥ 20 ≥ 40 6 - 15 6 - 30 1 

 65.3 ZK6-ADK/VV LLA / SSA ≥ 20 ≥ 40 6 - 15 6 - 28 2 

 65.4 ZK10-ADK/VV LLA / SSA ≥ 20 ≥ 40 6 - 15 6 - 30 2 

66 
Aufschäumendes Blähgraphit 

Dehn- und Bewegungsfugenabdichtung (Ventil), quellvliesbeschichtet gegen Feuerfortleitung 

 66.1 F-QADK/V L / S ≥ 30 ≥ 50 3 - 8 3 - 15 1 

 66.2 F-QADK/VV L / S ≥ 30 ≥ 50 3 - 8 3 - 15 2 

66 
Aufschäumendes Blähgraphit 

Auflagerbank-Abdichtung (Ventil) ) gegen Feuerfortleitung 

zwei Abdichtkissen quellvliesbeschichtet zur bauseitigen Verklebung Kissen 1 und 2 

 66.3 F-QADK/V LLA / SSA ≥ 30 ≥ 50 4 - 14 4 - 28 1 

 66.4 F-QADK/VV LLA / SSA ≥ 30 ≥ 50 4 - 14 4 - 28 2 

67 
Aufschäumendes Blähgraphit 

Dehn- und Bewegungsfugenabdichtung (Ventil), zellkautschukbeschichtet gegen Feuerfortleitung 

 67.1 F-ZK3-ADK/V L / S ≥ 30 ≥ 50 4 - 7 4 - 14 1 

 67.2 F-ZK6-ADK/V L / S ≥ 30 ≥ 50 4 - 8 4 - 15 1 

 67.3 F-ZK10-ADK/V L / S ≥ 30 ≥ 50 5 - 9 5 - 16 1 

 67.4 F-ZK3-ADK/VV L / S ≥ 30 ≥ 50 4 - 7 4 - 14 2 

 67.5 F-ZK6-ADK/VV L / S ≥ 30 ≥ 50 4 - 8 4 - 15 2 

 67.6 F-ZK10-ADK/VV L / S ≥ 30 ≥ 50 5 - 9 5 - 16 2 

67 
Aufschäumendes Blähgraphit 

Auflagerbank-Abdichtung (Ventil) )gegen Feuerfortleitung 

zwei Abdichtkissen zellkautschukbeschichtet zur bauseitigen Verklebung Kissen 1 und 2 

 67.7 F-ZK6-ADK/V LLA / SSA ≥ 30 ≥ 50 6 - 16 6 - 29 1 

 67.8 F-ZK10-ADK/V LLA / SSA ≥ 30 ≥ 50 6 - 16 6 - 29 1 

 67.9 F-ZK6-ADK/VV LLA / SSA ≥ 30 ≥ 50 6 - 16 6 - 29 2 
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p-Mehrweg-Abdichtsystem in Verlängerung der Produktgruppe 62.xx und 64.xx 

Zwei und mehr Abdichtkissen mit einseitig oder beidseitigem Ventilanschluss 
1 

V. Anwendungsmöglichkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht Einbaumöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Abdichtkissenenden 
 querverschweißt (Ventil) 

2 Abdichtkissen (Ende) querverschweißt 

3 Beschichtungsmaterial 

4 Abdichtkissenenden mind. 50 bis 
 100 cm deckungsgleich übereinander 
 gelagert 

5 Abdichtkissen mit beidseitigem Ventil-
 anschluss können mit Montagezubehör 
 PI 60.05 miteinander befüllt werden 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 
 

 

p-Mehrweg-Abdichtsystem der Produktgruppe 62.xx und 64.xx 

 
 
 
 
 
 
Typ S 285 mm 
Kissenbreite 
 
 
 
 
  

 
 
 
Typ L 135 mm 
Kissenbreite oder 
Typ S 285 mm  
Kissenbreite 
 
An Fugenkammerende 
mind. 60 cm 
deckungsgleich 
umgebogen 
 
 

 

 
Typ L 135 mm 
Kissenbreite oder 
Typ S 285 mm 
Kissenbreite 
 
Deckungsgleich oder 
Abdichtkissenende um 
mind. 50 bis 100 cm 
versetzt 
 

 
 

Legende 
 
1 Abdichtkissenenden 
 querverschweißt (Ventil) 

2 Abdichtkissen (Ende) 
 querverschweißt 

3 Beschichtungsmaterial 

 

  

1 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 

 

p-Mehrweg-Abdichtsystem der Gruppe 62.xx und 64.xx für vertikale oder 
horizontale Bewegungsfugen-Abdichtungen bei … 

 2.1 eckförmigem Fugenkammerverlauf 

Gruppe 62.xx QADK/V L oder S (bF: 3 – 13 cm) 
 64.xx ZKADK/V L oder S (bF: 6 – 15 cm) 

 
p-Mehrweg-Abdichtung (1 Ventil) 

 

 

 

 
  

2 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 
 

 

p-Mehrweg-Abdichtsystem der Gruppe 62.xx und 64.xx 
für vertikale oder horizontale Bewegungsfugen-Abdichtungen bei … 

 
2.2 bogenförmiger Fugenkammerabdichtung 
 anwendbar bis über 100 m Fugenkammerlänge 

 
 

 

 
 

Legende 
 
1 Festes Bauteil (Decke, Wand, Boden aus Beton, Stahl, Holz etc.) 

2 p-Mehrweg-Abdichtung ein oder mehrere Abdichtkissen 
 Abdichtkissenenden mind. 50 bis 100 cm deckungsgleich übereinandergelegt 

 
 

 
  

2 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 

 

p-Mehrweg-Abdichtungskissen 
Einbaumöglichkeiten der Gruppe 62.xx und 64.xx 

 3.1 Vertikale Decken- / Wand-Fugenabdichtung gegen nicht drückendes Wasser 

 
Skizze 1 

Decke-/Wandstoß-Abdichtung 
 

 

Skizze 2 

Decke-/Wandüberlappungs-Abdichtung 
 

 
Legende 

1a Bewegungsfuge Decke 
1b Bewegungsfuge Wand 
2 Deckenfugen - Abdichtungen 
3 Wandfugen -Stoßabdichtung  „Abdichtkissenende“ 
 nach 50 cm mind. um 180° gebogen 

 
4 Wandfugen – Überlappungsabdichtung 
 Abdichtkissenenden mind. 50 cm überlappt 
5 Art.-Nr. 29.2 U-ADMF Universal Abdichtmasse 
 

 

 3.2 Temporäre Abdichtkissen „Montagehalterung“ 

 
Skizze 3 

Temporäre Abdichtkissen-Halterung Decke / Wand 
Art.-Nr. 83.1 MHV-Halterung 
 

 

Skizze 4 

Abdichtkissen-Halterung Boden 
Art.-Nr. 83.2 QV-AMH-Halterung Boden 
 

 
 

Legende 

  1 Bewegungsfuge Decke oder Wand 

  2 p-Mehrweg-Abdichtkissen Decke / Wand 
  6 temporäre Abdichtkissen-Halterung 
  7 Bewegungsfugen Boden 
  8 Abdichtkissen-Halterung Boden 
  9 Haltestift Ø 5 mm 
10 Anschluss Ventilverlängerung 

  

3 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 

 

p-Mehrweg-Abdichtsystem der Produktgruppe 62.xx und 64.xx 
mit Zubehör Wasserablaufrinne (6) oder Wassertropfkante (1) 
Verhindert, dass das Wasser unterhalb des Abdichtsystems zurückläuft 

 

Art.-Nr. 79.5 VF-QV DBK-WTRAK   Wassertropfkante Abdichtkissen 

 

 
 

 

Montage oberhalb vom Abdichtkissen 

 

Montage unterhalb der Fugenoberkante (Bild) 

 

Montage oberhalb der Fugenunterkante (Bild) 

 

Montage unterhalb vom Abdichtkissen 

 

Montage unterhalb der Fugenunterkante (Bild) 

 

 

 

Legende 

1 Wassertropfkante 
 Abdichtkissen 

2 p-Mehrweg-Abdichtkissen 

5 Quellvlies-Dichtband QV-DBK 

6 Abdichtkissen 

7 Fugenkammer 

  

4 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 
 

 

Zubehör Wasserablaufrinne (6) 
Verhindert, dass das Wasser unterhalb des Abdichtsystems zurückläuft 

 

Art.-Nr. 79.4 VF-QV DBK-AK-WR    

 

Abdichtkissen Wasserablaufrinne 
Dehn- und Bewegungsfugen 

Legende 

 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm 

2 BSK-Band beidseitig, selbstklebend 

3 QV-DBK-Band 

4 180° umbiegen und mit der BSK-Seite 
 am Abdichtkissen ankleben 

5 Abdichtkissen 

6 Abdichtkissen-Wasserablaufrinne 

7 Fugenkammer 

 
 

Anwendung 

 

 

 

 

 

 

 
  

4 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebäudetrennfugen für Bewegungsfugenbreiten 6 - 30 cm 
 
Zwei Abdichtkissen (V = 1 Ventil oder VV = 2 Ventile) bauseitig übereinandergelegt und 
verklebt 
 
p-Mehrweg-Abdichtung 
 
Produktgruppe: Fugenbreite: 

63.xx QADK /  V (VV) LLA  6 - 14 cm 
63 xx QADK /  V (VV) SSA 6 - 28 cm 
65.xx ZKADK / V (VV) LLA 6 - 15 cm  
65.xx ZKADK / V (VV) SSA 6 - 30 cm 
 

 Boden-/Wandfugen 

Legende 

 
1 Gebäudetrennfuge 

2 Abdichtkissen Nr. 1, beidseitig beschichtet 

2a xx-Beschichtung  

2b xx-Beschichtung  

3 Abdichtkissen Nr. 2, einseitig beschichtet 

3a xx-Beschichtung Zellkautschuk oder  
    Quellvlies 

3b beidseitig selbstklebendes Dichtband 

4 Reifenventil 

 

 
  

 
 

Auflagerbank p-Mehrweg-Abdichtung mit Entwässerungskammer-Einziehvorrichtung 
für Bewegungsfugenbreiten 6 - 30 cm 
 

 Deckenfugen 

 
Legende 

 
1 Gebäudetrennfuge 

2 Abdichtkissen Nr. 1, beidseitig 
 beschichtet 

2a xx-Beschichtung  

2b xx-Beschichtung  

3 Abdichtkissen Nr. 2, einseitig  beschichtet 

3a xx-Beschichtung  Zellkautschuk oder  
    Quellvlies 

3b beidseitig selbstklebendes  Dichtband 

4 Reifenventil 

 

 

 

 

 

  

5 

6 

Zellkautschuk/ 
Quellvlies

 

 Zellkautschuk/ 
Quellvlies 

Zellkautschuk/ 
Quellvlies

 

 Zellkautschuk/ 
Quellvlies 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 

 

Wasser- / Feuerwiderstands-p-Mehrweg-Abdichtsystem Produktgruppe 66.xx / 67.xx 
in Kombination Gruppe 69.xx Rex-Feuerwiderstandsband Flaton-FLEX A 

 
 
 
 
 

1 Beton-Tragkonstruktion 

2 Abdichtkissen 

3 Ventil 

4 Quellvlies oder 
Zellkautschuk 

5 Flaton-Flex-A Hitze- & Brand- 
schutzband BHB 

5.1 und 

5.2 Blähgraphitseite 
außen-nach-außen aufquellend 

5.2 Flaton-Flex-A ~ 5 cm breit, 
streifenförmig 

6.1 Hitzeschutzkammer ≥ 3 cm 

6.2 Hitzeschutzkammer ≥ 4 cm 

 

 

 

 

Fugenbreite 2 bis 7 cm 
FA xADK/V L BHB1 

 

 

Fugenbreite 2 bis 7 cm 
FA xADK/V L BHB1-* 

 
Fugenbreite 3 bis 25 cm 

FA xADK/V S BHB2-* 
 

 

Fugenbreite 2 bis 8 cm 
FA xADK/V S BHB1 

 

 

Fugenbreite 3 bis 16 cm 
FA xADK/V S BHB2 

 

 

Fugenbreite 3 bis 25 cm 
FA xADK/V (Zoom) 

 
 

 

  

6 
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V. Anwendungsmöglichkeiten  
 
 

Bewegungen vor und nach dem p-Mehrweg-Abdichtsystem-Einbau 
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V. Anwendungsmöglichkeiten 
 
 

Lage von Fugenabdichtung in oder oberhalb der Fuge 
 
 

Probekörper im oberen Teil der Fuge   Probekörper im unteren Teil der Fuge 
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VI. Projektierungshinweise 
 
 
Projektierungshinweise zur gesicherten Ausführung der p-Mehrweg-Fugenabdichtung 
 
VO 60 | 06 

Hinweise zur Ausführung der Fugenabdichtung 
Bauliche Erfordernisse 
 

 
 
 

VO 60 | 02 

Einbauvorschrift von p-Mehrweg-Abdichtungen 
Druckfüllung 
 

 
 

VO 60 | 10 

Montage- / Verarbeitungsvorschrift 
Abdichtung Bewegungsfugen  
vertikal-bogenförmig im Bereich von Brücken, 
Tunneln in offener Bauweise, Gebäuden 
 

 

VO 60 | 11 

Montage- / Verarbeitungsvorschrift 
Abdichtung Gebäudetrennfugen (Breite 6-13 cm) 
2 Abdichtkissen bauseitig übereinander gelegt 
und verklebt 
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VI. Projektierungshinweise 
 
 
PI 60.05 Sonderzubehör-Bauteile / Einbauhilfen 
 

 
 

 
 

 
 

BTB 20/25 Klettband 
Art.-Nr. 83.9 

Niro-4 Quersicherung 
Art.-Nr. 83.7 

Ventilverlängerung MSR-VV 
Art.-Nr. 83.8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QV-DB 4,2 x 135 mm / 10 m 
Art.-Nr. 22.1 

QV-DBK 4,2 x 135mm / 10 m 
Art.-Nr. 22.2 

Quellband (in Planung) 

Module für Eckfugen 

 
 

 
 

 
 

QV-RMEF 
Art.-Nr. 83.4 

QV-RMTF 
Art.-Nr. 83.4 

QV-RMKF 
Art.-Nr. 83.4 

   

 
  

 

MHV-Halter L 
Art.-Nr. 83.1 

MHV-Halter S 
Art.-Nr. 83.1 

Halterung Boden 
QV-AMH 

Art.-Nr. 83.2 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 
 

FA xx-BHB - Art.-Nr. 69.xx 
Rex Flaton-FLEX-A 
Feuerwiderstandsband 

 

Art.-Nr. 66.xx - 67.xx 
Wolf p-Mehrwegabdichtung 
F-QADK / … 
F-ZKADK / … 

 

 

 

Legende 

1a Flaton-FLEX A 
aufschäumendes Blähgraphit nach 
außen 

1b Flaton-FLEX A 
Hitzeschutzkammer 

2 BSK doppelseitiges Klebeband 

3 180° über einen Dorn Ø ~ 20 mm 
biegen, am Abdichtkissen ankleben 

4 p-Mehrwegabdichtung 

5a xx-DBK-Abdichtkissen beidseitig 
gegen Wasser- und mit Rauchdurch-
dringung 

5b QV-DBK Dichtbandstreifen beidseitig 
4,2 x 50 mm als FA-xx-BHB-Anschlag 
Quellvlies- oder Zellkautschuk-Dicht-
band beschichtet 

6 Druckausgleichsystem 

7 Bewegungsfuge DIN 18195-8 

 

 Anwendung Decke, Boden, Wand 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 

SSVF-TQV-U - Art.-Nr. 77.1 
Fugenabdichtung Gleisschotter  
Schutzfolie für Bewegungsfugen 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm, QV-thermo-
 kaschiert, Stärke 2,9 mm, 900 g/m² mit (2) QV-
 Quellvlies, 480 g/m² 

3 BSK-Band, beidseitig selbstklebend 

4 SSVF-TQV-U um 180° über einen Dorn Ø 30 mm  
 

 
 
 

 

Anwendung 

 

  

SSVF-TQV-O - Art.-Nr. 77.2 
Fugenabdichtung Gleisschotter 
Schutzfolie für Bewegungsfugen  
Fugenunterkante / -oberkante 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm, QV-thermo-
 kaschiert, Stärke 2,9 mm, 900 g/m² mit (2) (QV-DB)
 Quellvlies-Dichtband 

3a/b BSK beidseitig selbstklebend 

4 SSVF-TQV-O um 180°über einen Dorn Ø 30 mm 

5 QV-DBK, Stärke 4,2 x 30 mm 

 Quellvlies-Dichtbandstreifen zur Fugenkantenaußen-
 seite 

 

 

 
Anwendung 
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VI. Projektierungshinweise  Anwendungsbereiche 
 

VF-TQV-A - Art.-Nr. 77.3 
Schutzfolie für Fugen-Abdichtkissen 
Auflagerbank 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm, QV-thermo-
 kaschiert, Stärke 2,9 mm, 900 g/m² mit (2) QV-
 Quellvlies, 480 g/m² 

3 BSK-Band, beidseitig selbstklebend 

 

 
 
 
 
 

 
 

Anwendung 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 

VF-QV-DBKK-WR - Art.-Nr. 79.1 Wasserablaufrinne - Fugenunterkante 

 
 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm  

2 QV DBKK, Stärke 4,2 mm, 480 g/m² 

3 BSK-Band beidseitig, selbstklebend 

4 umbiegen mit einem Gefälle, an der 
 Fugenunterkante ankleben und mit Art.-Nr. 

5 79.6 WR-SIB (Sicherungsband) am Bauteil 
 befestigen 

 

 

 

Anwendung 

 

SVF-TQV-BSK- Art.-Nr. 79.2 Sperrschicht-Verbundfolie 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm, thermokaschiert, 
 Stärke 2,9 mm, 900 g/m² mit (2) QV-Quellvlies, 
 480 g/m² 

3 BSK-Band beidseitig, selbstklebend 

4 180° umbiegen und am Abdichtkissen ankleben 

 

 
 
 

 

Anwendung 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 

VF-TQV-SSWR - Art-Nr. 79.3 
Schotterschutz - Wasserablaufrinne 
Fugenoberkante 

 

Legende 

3 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm, thermokaschiert, 
 Stärke 2,9 mm, 900 g/m² mit (3b) QV-Quellvlies, 
 480 g/m² 

3c BSK-Band beidseitig, selbstklebend 

4 180° umbiegen, temporär an der Fugenkante 
 ankleben und mit 

5 Zubehör Art.-Nr. 79.6 WR-SIB am Bauteil befestigen 

 
 
 

 

Anwendung 

 

VF-QV DBK-AK-WR - Art.-Nr. 79.4 
Abdichtkissen Wasserablaufrinne 
Dehn- und Bewegungsfugen 

 

Legende 

1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm,  
2 BSK-Band beidseitig, selbstklebend 
3 QV-DBK-Band 
4 180° umbiegen und mit der BSK-Seite am Abdicht-
 kissen ankleben 
5 Abdichtkissen 
6 Abdichtkissen-Wasserablaufrinne 
7 Fugenkammer 
 

 
 
 
 

Skizze folgt 
 
 
 
 

Anwendung 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 

VF-QV-DBK-AKWTR - Art.-Nr. 79.5 Fugen-Abdichtkissen - Wassertropfkante 

 

Legende 

1a kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm,  
 Abschnitt ~ 1 m 

1b AK-Butylband Wassersperre an 1a ankleben 

2 BSK-Band 

3 180°  AKWR-Wasserrinnen-Abschnitte 
 (ca. 1 m)  umbiegen und mit einem 
 Überstand ~ 10 - 20 cm am Abdichtkissen 
 ankleben 

4a QV-DBK Quellvlies-Dichtband, Stärke 
 ~ 4,2 mm / 480 g/m² 

 

 

Anwendung 
 

Optional: Abdichtkissen-Wassertropfkante oberhalb vom Abdichtkissen 

 

Beispiel 1: Fugenoberkante 

 

Beispiel 2: Fugenunterkante 

 

Beispiel 3: 
Fugenunterkante unterhalb vom Abdichtkissen 

Legende 

1a kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm,  
 Länge ca. 1 m 

1b AK-Butylband-Wassersperre an 1a angeklebt 

2 BSK-Band 

3 Wasserabtropfkante um 180° umbiegen und  
 mit einem Überstand von ~ 10 - 20 cm am  
 Abdichtkissen ankleben 

4a Quellvlies-Dichtband (QV-DBK) 
 Stärke ~ 4,2 mm/480 g/m²) 
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 

Art.-Nr. 79.7  
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VI. Projektierungshinweise Anwendungsbereiche 
 
 

VF-RR-Band – Art.-Nr. 80.1 
Reibschlussreduzierband 

 

 

 

Legende 
 
1 Kerbzähe Alu-Verbundfolie 500 µm,  
2 P-Mehrweg-Abdichtkissen Gruppe 62.xx / 64.xx 
2a Reifenventil 
2b Beschichtung (ZK/QV) 
3 VF-RR-Band, temporär (Ein- Auszug) 
4 Dehn- und Bewegungsfuge DIN 18195-8 
 

 
Anwendung 
 
Nur bei Fugenbreiten ~ 16 – 20 mm 
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VI. Projektierungshinweise 
 

QV-AMH Art.-Nr. 83.2 Halterung Bodenmontage 

 
Abdichtkissen-Halteband 
zur Fixierung des Abdichtkissen Nr. 2 
bei der Bodenmontage 
in Abständen von etwa 1 m 

Typ QV-AMH 135 für Nr. 1  L 
Typ QV-AMH 285 für Nr. 1  S 

 

 
 
 

 
Anwendung Boden 

 

 
 

Bei der Montage von Abdichtkissen in Bodenfugen wird 
im Abstand von etwa 1 - 1,5 m jeweils eine Halterung 
zur Bodenmontage Art. Nr. 83.2 QV-AMH über das 
Abdichtkissen gezogen. 

MHV-Halterung Art.-Nr. 83.1 Temporäre Decke-/Wand-Halterung 

Für einen Start-/ Haltepunkt des 
Abdichtkissens ist eine temporäre Halterung 
Art.-Nr. 83.1 MHV einzulegen. 
 

Legende 

  1 Bewegungsfuge Decke oder Wand 

  2 p-Mehrweg-Abdichtkissen Decke / Wand 

  6 temporäre Abdichtkissen-Halterung 

  7 Bewegungsfuge Boden 

  8 Abdichtkissen Halterung Boden 

  9 Haltestift Ø 5 mm 

10 Anschluss Ventilverlängerung 

 

 

Anwendung Decke / Wand 

 

 

29.2 U-ADMF 280 
 

Dauerelastische Ausgleichsmasse zum Aus-
gleichen von Fugenversatz- und -ausbruch-
stellen oder Abdichten von Fugenkammer-
Endbereichen während der Abdichtkissen-
Montage 
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VI. Projektierungshinweise 
 
 

VF-TQV-DF - Art.-Nr. 89.1  

 

Legende 
 
1 Alu-Verbundfolie 500 µm, QV-thermokaschiert, 
 Stärke, 2,9 mm, 900 g/m² mit (2) QV-Quellvlies 
 480 g/m²  
 Lieferbreiten:300 und 150 mm  

  

VF-TQV-DES - Art.-Nr. 89.2 Wand 

 

 

Legende 
 
1 Alu-Verbundfolie 450 µm, QV-thermokaschiert, 
 Stärke, 2,9 mm, 900 g/m² 
 Lieferbreiten:1000 mm 

2 QV-Quellvlies 480 g/m² 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            - Art.-Nr. 89.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legende 
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Anlage: Kurzzeichenerklärung Wolf AK - Abdichttechnik und Zubehör 
 
 

AKWTR Abdichtkissen-Wassertropfkante 

AMH Abdichtkissen-Halteband 

BSK beidseitig selbstklebendes Band 

BTB Klettband 

PE PE-Folie 

MSR-VV Metallene Ventilverlängerung 

MHV Haltevorrichtung 

QP xx folgt – in Entwicklung Quellpolymer-Band 

QP xx folgt – in Entwicklung Quellpolymer-Band 

QV DB Quellvlies Dichtband 

QV DBK Quellvlies Dichtband einseitig selbstklebend 

QV DBKK Quellvlies Dichtband beidseitig selbstklebend 

RMEF Eckfugen-Modul 

RMKF Kreuzfugen-Modul 

RMTF T-Fugen-Modul 

RR Reibschluss-Reduzierband 

SB Sicherungsband 

SS Schotterschutz / Steinschutz 

SSVF Schotterschutz Verbundfolie 

SSWR Schotterschutz Wasserablaufrinne 

TQV thermokaschiertes Quellvlies / VF 

VF Alu-Verbundfolie 

WDS Wasserdampf - Sperrschicht 

WR Wasserablaufrinne 

WS Wassersperrschicht 

WTK Wassertropfkante 

ZK DB Zellkautschuk Dichtband 

ZK DBK Zellkautschuk Dichtband einseitig selbstklebend 
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Anlage: Kurzzeichenerklärung Wolf - Abdichtungssysteme 
 
 

AK Abdichtkissen 

BHB Brand-Hitzeschutzband 

FA Feuerwiderstand 

F-Q-ADK / V (VV) Feuerwiderstands-Quellvlies-Abdichtkissen 1 Ventil (2 Ventile) 

F-ZK-ADK / V (VV) Feuerwiderstands-Zellkautschuk-Abdichtkissen 1 Ventil (2 Ventile) 

L 1 x … ADK / V (VV), Fugenbreiten 3 -   6 cm 

LL 2 x … ADK / V (VV), Fugenbreiten 6 - 14 cm 

S 1 x … ADK / V (VV), Fugenbreiten 3 - 15 cm 

SS 2 x … ADK / V (VV), Fugenbreiten 6 - 30 cm 

LZ Langzeit 

p-Mehrweg 

 

 

 

Druckgefüllte Abdichtkissen 

Mehrweg  - Kabel-/Rohrdurchführungen 

  - Bewegungsfugen 

  - wiederverwendbar  

Q-ADK / V (VV) Quellvlies-Abdichtkissen 1 Ventil (2 Ventile) 

Q-RRA / V (VV) Quellvlies Ringraumabdichtung 1 Ventil (2 Ventile) 

ZK-ADK / V (VV) Zellkautschuk-Abdichtkissen 1 Ventil (2 Ventile)  

ZK-RRA / V (VV) Zellkautschuk Ringraumabdichtung 1 Ventil (2 Ventile) 
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Anlage: Kurzzeichenerklärung Bestandsaufnahme 
 

Ausbrüche 

abF 

atF 

trF 

 

Fugen Ausbruch Breite 

Fugen Ausbruch Tiefe 

Fugen Ausbruch Tiefe Risse 

 

tF Fugentiefe 

bF Fugenbreite 

lF Fugenlänge 

Rückstände 

RHR 

RHL 

RHM 

 

Rückstände Höhe (Fugen) Randzone 

Rückstände (Höhe x Länge) 

Rückstände Höhe (Fugen) Mitte 

 

Versatz 

t 

l 

h 

tg 

tb 

vl max 

vl min 

 

Versatztiefe 

Versatzlänge 

Versatzhöhe 

Tiefe gleitender Versatz 

max. Tiefe gleitender Versatz 

min. Länge gleitender Versatz 

max. Länge gleitender Versatz 
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