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Fugen- 

Abdichttechnik  VO 60 | 02 

Änderung: April 2020, VO 08.02 in VO 60.02 

 

Einbauvorschrift 

Druckfüllung von Abdichtkissen (Ventil) für Dehn- und Bewegungsfugen 
mit Dichtigkeitsnachweis 

 

I. Allgemein 
 

Sicherheitshinweise  

für den Umgang mit Abdichtelementen aus 

Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie 

Achtung ! 

Beachten Sie beim Umgang mit gefüllten Abdichtelementen stets die 

grundlegenden Sicherheitshinweise für die Fülleinrichtungen sowie 

die folgenden Hinweise für die Montage von Abdichtelementen (Ventil) 

aus Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie. 

Die Befolgung der Hinweise verhindert Sach- und Personenschäden. 

 
 

 1. Lesen Sie diese und die produktbezogene MAK-Anleitung voll- 

ständig und aufmerksam durch, bevor Sie die Produkte zum ersten 

Mal verwenden. 

 

2. Der vorgesehene Verwendungszweck ist in dieser Anleitung 

beschrieben. 

Bei Verwendung des Abdichtsystems in Abweichung von den in 

unseren Anleitungen beschriebenen Verfahren besteht Verletzungs-

gefahr. 

 

3. Bitte verwenden Sie stets das von uns empfohlene Zubehör. Dieses 

wurde von uns auf seine Eignung bei der Montage unserer Abdicht-

systeme geprüft. Bei Verwendung von Zubehör, das nicht von uns 

empfohlen wurde, kann es zur Verletzungsgefahr kommen. 

 

4. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. 

  

1. Abdichtsterne 

2. Dichtbänder  

3. Dichtmassen 
etc. 

 Kleine Verpackungseinheiten 

 Kein Mindestbestellwert 

 Kurze Lieferfristen 
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II. Allgemeine Produktgrundkenntnisse 
 
 
 
 

1. Abdichtkissen: Konstruktion / Typenkennzeichnung 

 
 
 XXX - Q ADK/ V L 
      
      
    L Einbautiefe > 135 mm 
    S Einbautiefe > 285 mm 

    V Reifenventil mit PE-beschichtetem 
Messingventil 

    V an einer Querseite (Standardtyp) 
    VV an zwei Querseiten (Mittelfugentyp) 

    ADK Abdichtkissen aus 5-schichtiger Alu-
Verbundfolie 

    Q beidseitige Beschichtung mit Quellvlies 
     480 g/m² (Dichte ≤ 4,2 mm) 

    ZK   6 ein- oder beidseitige Beschichtung 
    ZK 10 mit Zellkautschuk Dicke 6 mm (ZK6) 
     oder Dicke 10 mm (ZK10) 

    BHB Brand-Hitzeschutzband 
    SVS Schotter-/Steinschlagschutz 

  
 
 
 
 

2. Beanspruchungsklasse der Abdichtkissen 

 
Abdichtkissen  Typ  L Fugenbreite (bF) 2 cm -   6 cm 
Abdichtkissen  Typ  S Fugenbreite (bF) 2 cm - 14 cm 
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3. Einbauvarianten des Fugen-Abdichtkissens 

 
 

1. Fugenbreite (bF) 2 -   6 cm, Abdichtkissen (AK) Typ - L - 
2 - 14 cm, Abdichtkissen (AK) Typ - S - 

 

Beanspruchungsklasse:  

Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser / zeitweise aufstauendes 

Sickerwasser 
 

 

A 1. Abdichtkissen (Ventil) 

 Metallene Ventilverlängerung 

 

 

A 2. Zwei Abdichtkissen 

 Typ L ≥ 50 cm und Typ S ≥ 80 cm 

 deckungsgleich überlappt  
 in Fugenkammer einlegen 

 

B. Abdichtkissen Nr. 1 
 Kissenende im Endbereich 
 der Fugenkammer gebogen 

Typ L ≥ 50 cm 

Typ S > 80 cm 
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III. Vorschriften „Druckfüllung“ und mögliche Folgen bei Nichtbeachten 
 
 

1. Fülldruckvorschrift unbedingt einhalten  

Fülldruckvorschrift: 

Ventilfarbe und zulässige Überdruckfüllung bei 20 °C ± 10 °C 

…… / V L Ventilfarbe gelb, Fülldruck 300 bis 350 mbar 

…… / VV L Ventilfarbe gelb/rot,  Fülldruck 300 bis 350 mbar 

…… / V S Ventilfarbe blau, Fülldruck 150 bis 200 mbar 

…… / VV S Ventilfarbe blau/rot, Fülldruck 150 bis 200 mbar 

 

2. Kompressor mit geeignetem Druckreduzierer-Manometer verwenden! 

Soll: Typ L: Druckmanometer 0-1 bar 

 Typ S: Druckmanometer 0-1 bar 

Ist (Foto): 0-12 bar 

Mit diesem 12 bar Druckmanometer (Einfülleinrichtung) kann selbst 

unter optimalen Lichtverhältnissen und Arbeitsbedingungen keine 

0,25 bar Ablesegenauigkeit garantiert werden. 
 

 
 

Folgen bei Nichtbeachtung von Pkt. 1. und 2. 

 

Beispiel 1: 

 

 

Aufgeplatztes 

Kissenende 

in Folge zu hohem 

Fülldruck! 

 

Zulässiger Fülldruck 

0,25 ± 0,05 bar 
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Herstellerseitige Qualitätskontrolle vor Auslieferung – 

Warenausgangsprüfung 

 

 

 

Nachweis der Dichtigkeit des Fugen-Abdichtkissens bei Lieferung: 

Vor Auslieferung werden alle Fugen-Abdichtkissen einer Dichtigkeitsprüfung von 0,55 bar über eine 

Dauer von 3 Tagen unterzogen. 

 

Warenausgangsprotokoll: 

Werksprotokoll Nr. 105/2015 Typ S - Druck 3 (des Abdichtkissens aus Beispiel 1): 

 

 

 
 
 
0,55 bar Überdruck 
 
3 Tage 
Dichtigkeitskontrolle 
 
Druckreduzierung 
~ 0,2 bar / ≤ 2 h 
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…/ Herstellerseitige Qualitätskontrollen 

 

Werkseitige „Kurzzeit-Berstdruckprüfung“ 

Ermittlung des Berstdrucks der Fugen-Abdichtkissen 

 

 

Zur Produktionsüberwachung  

werden werkseitig in regelmäßigen 

Intervallen Berstdruck-Prüfungen 

durchgeführt. 

 

Ergebnis: 

Am Abdichtkissen geplatzte Berstdruckstelle  

nach 8 bar Überdruck (30 Sekunde) 

       

 

 

 

Prüfprotokoll-Nr. 062/2016 

Druck 1.1 

 

Start: 

Kurzzeitige, stoßartige 

Überdruckfüllung ≤ 1,2 bar 

 

 
 

 
 

 

Prüfprotokoll-Nr. 062/2016 

Druck 1.3 

 

Abdichtkissenende 

Nach 30 Sekunden / 8 bar 

Überdruck aufgeplatzt 

 
 
  



M:\VO\DE\60\VO_60.02_Druckfuellung_Dichtigkeitsnachweis.docx 04.06.2020 VO 60.02 | - 7 - 

 

…/ III. Vorschriften „Druckfüllung“ und mögliche Folgen bei Nichtbeachten 
 
 

3. Ventilverlängerung mit Schraubensicherung am Abdichtkissen (Ventil) befestigen 

 

Zum Befüllen des Fugen-Abdichtkissens an schwer zugänglichen Stellen sollte zur Befüllung und 

späteren Dichtheitskontrolle etc. eine Ventilverlängerung am Ventil befestigt werden. Die Ventil-

verlängerung muss mit Schraubensicherung mit dem Ventil verklebt werden um ein Lösen durch 

Bewegungen in der Fuge zu vermeiden. 

 
 
 

4. Ventil mit Ventil-Abschlusskappe verschließen  

 

  
  

Nur eine Ventil-Abschluss-

kappe gewährleistet den 

geringen natürlichen 

Luftverlust über die Produkt-

brauchbarkeitsdauer. 

Hinweis: Den Montagetrupp bereits im Vorfeld mit Ersatzteilen ausstatten. Unter Montage-

bedingungen kann die mitgelieferte Ventil-Endkappe hinunterfallen und verloren gehen. 

 
Art. Nr. 33 VMSP-2/25 Ventil-Montage-Set Box 
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…/ III. Vorschriften „Druckfüllung“ und mögliche Folgen bei Nichtbeachten 
 
 

Folgen bei Nichtbeachtung von Pkt. 3. und 4. 

Nichtbeachtung kann zum Druckverlust des Abdichtkissens während der Brauchbarkeitsdauer 

führen! Beim nachfolgenden Beispiel ist keine Abdichtwirkung mehr gegeben. 

Die Höhe und Geschwindigkeit (Dauer) des Druckverlusts ist abhängig von der Stärke der 

Fugenbewegung. 

 

 

 

5. Protokoll der Fülldruckmessung als Nachweis der korrekten Montage und Befüllung dem 
Bauprotokoll beilegen 

 

Fugen-Abdichtkissen (Ventil) nach Montage mit „PI 21.6: PaK-Dichtigkeitskontrollsystem“ oder 

gleichwertig über eine Dauer von 10 min. und nochmals über 10 min. nach mindestens 24 h prüfen 

und bewerten. 

Achtung: 

Bei langen und um 180° umgebogenen Abdichtkissen (Ventil) dauert eine gleichmäßige Druck-

verteilung über mehrere Minuten an. 

 

Je nach Montageausführung und Fugenbewegung kann es früher oder später zum Ausfall des 

Abdichtsystems kommen durch: 

1. Brandlöcher durch Funkenflug und/oder Schweißarbeiten in der Nähe der Fugenkammer; 

2. Fugenkammer nicht vollständig von Abdichtsystemen jeglicher Art frei gemacht: 

Rückstände, nadelartige gesteppte Matten, Injektionsmaterialien und dgl. führen zu Löchern an 

der Ober- oder Unterseite des Abdichtkissens; 

3. Fugenkanten waren nicht geglättet, überstehende Metallteile wurden nicht entfernt. 
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1 Beton-Tragwerk 
bF Fugenbreite ~ 2 cm 

2 a Abdichtkissen (Ventil) 
Art.-Nr. 21.1 QADK/VL  
Einbautiefe: 135 mm 
Länge: 10 m 

2 b Kissenende ca. 60 cm 
180° umgelegt 

3 Reifenventil 

Nadelstichartige Löcher 
4 a 4,95 m 2 Stück 
4 b 7,20 m 1 Stück 

5 Wasser-/Staub-/Flugsand-
ablaufrinne 
Art.-Nr. 21.4 SVS-Band 

…/ III. Vorschriften „Druckfüllung“ und mögliche Folgen bei Nichtbeachten 
 
 

Prinzipskizze 1 „Fibre Optics CT Prüfkonstruktion“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prinzipskizze 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
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…/ III. Vorschriften „Druckfüllung“ und mögliche Folgen bei Nichtbeachten 
 
 
Druckfüllung 

Das 10 m lange Probestück wurde nach Prinzipskizze 2 mit einer Länge von 60 cm am Ventilende um 

180°  umgelegt  zwischen eine 3 cm breite Fugenkammer eingelegt und mit stoßartiger Druckfüllung 

bis 0,5 bar befüllt. 

Einfülldauer 52 Min. 

 

 

 

 

Protokoll 55/2018 D2 

 

 

 

 

 

Zur Ermittlung der Leckagerate wurde die durchschnittliche Druckkontrolle „Wartezeit von 9 Min.“ 

angenommen. 

 

 

 

 

Protokoll 55c/2018 D2 

 

 

 

 

 

Ergebnisse: Leckage der 3 nadelstichartigen Löcher 0,087 bar = 87 mbar/9 Min. 

 

Entsprechend der Fugenbewegungen und des Fugenzustandes konnte sich das 10 m lange 

Abdichtkissen nach mehr als 39,5 Tagen aus der Fuge lösen. 

 

6. Kontrolle des Fülldrucks in regelmäßigen Abständen 

 

Wir empfehlen, den Fülldruck in den Abdichtkissen in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen. 

Eine erstmalige Überprüfung empfehlen wir ca. 8 Tage nach Montage. 
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IV. Fehlersuche 
 
 

Sollte es trotz sorgfältiger Montage zu Problemen bei der Abdichtung kommen, beauftragt Wolf 

GmbH das Prüflabor Fibre Optics CT GmbH Stuttgart unter praxisnahen Bedingungen die Fehler-

ursachen zu ermitteln und ggf. korrektive Maßnahmen einzuleiten, damit eine zuverlässige Abdicht-

wirkung gegeben ist. 

 

 

V. Mitgeltende Vorschriften 
 
 
 Montage- / Verarbeitungsvorschriften 
 

- VO 60.10 Abdichtung Bewegungsfugen vertikal- bogenförmig 
- VO 60.11 Abdichtung Gebäudetrennfugen, Fugenbreite 6 – 30 cm 
- VO 60.12 Abdichtung Auflagerbank / Entwässerung Widerlager 
- VO 60.xx 
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Zazenhäuser Str. 52 
70437 Stuttgart, Germany 

Tel. +49 (0) 711 873941 
Fax +49 (0) 711 871230 

E-Mail: service@wolf-systems.com 
Internet:  www.wolf-systems.com 

 

 


