
M:\VO\DE\60\VO_60.06_Bauliche_Erfordernisse.docx 15.02.2021 Seite 1 / 14 

 

 Bewegungsfugen- 
Abdichttechnik  VO 60 | 06 

 Änderung: April 2020, VO 08.01 Anlage 1 in VO 60.06 
 

Abdichten von Bewegungsfugen DIN 18195 Teil 8 
Bauliche Erfordernisse 

 
 
 
 
 

1. Bewegungsfugen-Abdichtung nach Prüfgrundsätze PG-FMPB 1-2 
 
 
 

2. Kontrolle des Bauzustandes nach VO 60.03 “Bauprotokoll“ 

Bei Nichtbeachten kann es zu Wasserdurchdringung trotz Abdichtung der Fuge 
kommen ! 

 
 
 

3. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 
und Hinweise zur Montage der Abdichtkissen 

 

I. Vorbereitung 

1. Ausbruchstellen an der Fugenkante, abgeplatzte Betonabdeckungen, Risse, 
Löcher ausbessern 

2. Rückstände aus der Fuge (altes Dichtmaterial, Abstandhalter, Metallteile 
etc.) entfernen, Injektionskanäle verschließen 

3. Fugenkanten glätten 

4. Versatzstellen ausgleichen 

 

II. Überwachung der Montageausführung 

1. Vermeidung von Schweißarbeiten 

2. Korrektes Einlegen des Abdichtkissens in die Fuge 

3. Korrektes Überlappen von Abdichtkissen 

4. Umgang mit der Ventilverlängerung 

5. Zwischenlagern des Abdichtkissens im Montagevorgang 

6. Montagehilfsmaterial aus der Fuge entfernen 

   

 Abdichtsterne 

 Dichtbänder  

 Dichtmassen 
etc. 

 Kleine Verpackungseinheiten 

 Kein Mindestbestellwert 

 Kurze Lieferfristen 
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I. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 
 
 

1. Ausbruchstellen in der Fugenkammer, abgeplatzte Betonabdeckungen, Risse, 
Löcher etc. ausbessern 

Grund:  

Das Fugen-Abdichtkissen streckt sich beim Befüllen mit Luft und richtet sich gerade aus. 

Eine zuverlässige Abdichtung wird nur bei ebenen Oberflächen erzielt. 

Des Weiteren müssen Risse im Bereich der Fuge ausgebessert werden. Bei abgedichteten Fugen 

sucht sich das Wasser den Weg durch den Riss! 

 

Foto 1 bis 3: [1] Kiesnester   |   [2] Risse   |   [3] Löcher   |   [4]  Ausbruchstellen  

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 

Foto 3: Auf Grund der nicht ausgebesserten Löcher, Risse und Ausbruchstellen ist die Abdichtung 
nicht gegeben. 
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…/ I. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 

 
 

2. Rückstände aus der Fuge entfernen; Injektionskanäle ausbessern 

 

Rückstände vorheriger Abdichtungen z. Bsp. Abdichtbänder und -masse (Foto 4) und Abstandhalter 

[6] (Foto 5) aus der Fuge entfernen. (Injektions-) [12] Bohrlöcher (Foto 6) und Ausbruchstellen in 

Folge Injektionsbohrungen [13] (Foto 7) müssen ausbessert werden. 

 

 
Foto 4 

 
Foto 5 

 
Foto 6 

 
Foto 7 
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…/ I. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 

 
 

3. Fugenkanten glätten  

Optimale Vorbereitung der Fuge am Beispiel Pilotprojekt Stone Engineering / RPS 

Vor Montage des Abdichtkissens wurden mittels eines speziellen Verfahrens die Fugenkanten auf 

eine Breite von 3 cm Tiefe von 23 cm geglättet [Bereiche B und C]. 

[Bereich A: Im Ursprungszustand war die Fugenbreite 1,6 bis 1,8 cm] 

 Foto 8 

 Foto 9 

 Foto 10 

 

 

 

 

 

Foto 10: (Bereich C) 

Das Loch [3] muss vor Montage des 

Abdichtkissens ausgebessert werden. 
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…/ I. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 

 
 

…/ 3. Fugenkanten glätten  

Optimal vorbereitete Fuge (Foto 11 – perspektivische Ansicht) 

Bereich C in Verlängerung: Fugenkanten beidseitig 5 mm ausgefräst auf: 

Fugentiefe (TF) 23 cm und Fugenbreite (BF) 3 cm 

 

 

Im Abstand von 

50 cm sind Löcher 

[3] vorhanden. 

Diese müssen vor 

der Abdicht-

kissenmontage 

ausgebessert 

werden. 

Foto 11 

 
 
 

Kontrolle auf Metallrückstände in der Fuge 

Ggf. muss bei Metallrückständen in der Fuge oder bei Verwendung von Abdichtkissentyp S die Fuge 

auf eine Tiefe von 40 cm geglättet werden. 

Foto 12 

Foto 13 

Rückstände in der Fuge (z.B. nadelartige gesteppte Matten, 

Injektionsmaterialien und dgl. führen zu Löchern an der Ober- 

oder Unterseite des Abdichtkissens) [Foto 12 und 13]. 

Folge: Luftverlust. Nach einiger Zeit ist keine Abdichtung 

mehr gegeben [Foto 14] 

Foto 14 
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…/ I. Vorbereitung der Fuge für die Abdichtung mit Abdichtkissen 

 
 

4. Versatzstellen ausgleichen 

 

Foto 15 und 16: 

Stark wechselnde Fugenbreiten (Versatzstellen) [5] z.B. Foto 16: von 3 cm auf 8 cm müssen vor der 

Abdichtkissen-Montage ausgeglichen werden. 

Es muss ein gleitender Übergang hergestellt werden (siehe Skizze 1). 

 Foto 15 

 Foto 16 

Skizze 1 
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II. Überwachung der Montageausführung 
 
 
 
 

1. Keine Schweiß- oder Flexarbeiten in der Nähe des Abdichtkissens durchführen! 

 

 Foto 17 
 

 

Foto 17: 

Flexarbeiten an Befestigungs-

schrauben und Schweißarbeiten an 

überstehenden Stahlteilen in der 

Fugenkammer müssen vor Montage 

des Abdichtkissens durchgeführt 

werden.  

 

Funkenflug kann Brandnester im 

Quellvlies oder am Abdichtkissen 

erzeugen.  

 

Diese können auch noch nach 

mehreren Tagen oder Wochen zum 

Luftverlust im Abdichtkissen und 

Totalausfall des Systems führen. 

 

 Foto 18 

Mögliche Folgen: 

 

Foto 18: 

Dieses Abdichtkissen wies Löcher 

auf Grund von Metallteilen in der  

Fugenkammer oder Brandnestern auf. 

Auf Grund des daraus resultierenden 

Luftverlusts hing das Abdichtkissen 

schlaff in der Quersicherung. 

Keine Abdichtwirkung mehr 

vorhanden! 
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…/ II. Überwachung der Montageausführung  
 

 
 

5. Das Abdichtkissen muss gerade (ohne Wellen) in die Fuge eingelegt werden 

 

Das Fugen-Abdichtkissen streckt sich beim Befüllen mit Luft und richtet sich gerade aus. 

Wellig eingelegte Abdichtkissen bilden Falten. 

Eine zuverlässige Abdichtung ist in diesem Bereich nicht gegeben. 

 

Temporäre Montagehilfe bei Einbaustart: 0,5 bis 1 m wiederverwendbares Abdichtkissen (1) 

senkrecht zwischen Fugenwand und Abdichtkissen (2) einlegen und mit ~ 200 mbar aufblasen. 

Abdichtkissen (2) beim (Fugen-)Einbau und Fixieren bis zum Ende glatt ziehen. 

Nach Druckfüllung Kissen (2) bis etwa 100 mbar: Temporäres Kissen (1) Luft evakuieren, 

entfernen und alle PE-Fixierelemente entfernen. 

 

Fehler: 

4 Ausbruchstellen 

8 Falten (wellig eingelegt - Stauchstellen) 

Wasserdurchlässig! 
 

 

Foto 19 

 

 

Foto 20 
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…/ II. Überwachung der Montageausführung  
 

 
 

3. Deckungsgleiche Überlappung zweier Abdichtkissen  

auf einer Länge von 0,5 m bis 1,0 m  

 

Das Fugen-Abdichtkissen kann nur auf eine bestimmte Länge mit Luft befüllt werden! 

Bei der Planung muss daher bei einer geplanten Überlappung eine Mehrlänge von 0,5 m - 1,0 m 

je Abdichtkissen eingeplant werden. 

Bei unzureichender Überlappung ist keine Abdichtwirkung gegeben! 

Fehler: [9] unzureichende Überlappung 

 

Foto 21: keine Überlappung 

 

 

 

Foto 22: Überlappung 3,5 cm 

 

  

 

Foto 23: korrekte Überlappung (deckungsgleich 50 cm) 

 
  



M:\VO\DE\60\VO_60.06_Bauliche_Erfordernisse.docx 15.02.2021 Seite 10 / 14 

 

…/ II. Überwachung der Montageausführung  
 
 

 
 

4. Zwischenlagerung der Abdichtkissen bei der Verlegung  

 
 

 
Foto 24 

Bei der Zwischenlagerung von Abdichtkissen bei der Verlegung 

während der Gerüstumstellung ist folgendes zu beachten: 

 Grundsätzlich sollten weder Abdichtkissen noch Schutz-

vorrichtung über Seile, Kanten, Gerüste etc. gezogen 

werden 

 die Ventilverlängerung darf nicht an Bauteilen verhaken. 

  

Zum Zwischenlagern von Abdichtkissen während der Gerüst-

umstellung Klettbandabschnitt über 21.5 Niro-6 Quersicherung legen 

und Abdichtkissen mit Back-to-Back-Klettband (Foto 25) befestigen. 

 

 

Alternativ kann das Abdichtkissen über Quersicherungsseile 

(Foto 26) gelagert werden. 

Hierzu muss das Quersicherungsseil einseitig gelöst und mit einer 

Schutzabdeckung abgedeckt werden, danach das Abdichtkissen auf 

das Quersicherungsseil legen und das Quersicherungsseil wieder 

festschrauben. 

Die weitere Verlegung ist grundsätzlich nur nach einseitigem Lösen 

der Quersicherung (Schrauben) möglich. 

 

 
Foto 25 
 

 
Foto 26 
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…/ II. Überwachung der Montageausführung  
 
 

 

5. Vorsichtiger Umgang mit der Ventilverlängerung 

 

Die Ventilverlängerung ist mit dem Abdichtkissen verschweißt. Die Ventilverlängerung sollte nicht 

mehrmals mit einem Ø < 30 mm oder direkt zwischen Abdichtkissenende und Anfang der Ventil-

verlängerung ausgeformt oder an Bauteilen verhakt werden.  

Abknicken der Ventilverlängerung [10] führt zu einer undichten Stelle und Druckverlust. 

 

 

 Foto 27 
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…/ II. Überwachung der Montageausführung  
 
 

6. Montage-Hilfsmaterial muss aus der Fuge entfernt werden 

 

PE-Rechteckprofile oder -Rundschnüre, die bei der Montage zum Einstellen des Gefälles und 

Fixierung der Abdichtkissen in der Fugenkammer verwendet werden, müssen nach Druckfüllung 

komplett entfernt werden. Bei zwischen Fugenkante und Abdichtkissen eingeklemmtem PE-Material 

[6] ist keine Abdichtung gegeben. Der daraus resultierende Spalt lässt Wasser durch! 

Nicht entferntes Material zum Fixieren kann beim Herausfallen auf Verkehrswege Personen 

gefährden oder verletzen oder Sachschäden verursachen. 

 

 

Foto 28 

 

 

Foto 29 
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Zusätzliche Hinweise – Abdichtung von Fugen in Auflagerbänken 
 
 
Winter – ohne Abdichtung 

 
Foto 30 

Sommer – ohne Abdichtung 

  
Foto 31 

 

 
 
 
 

 
 
 
Die Fuge muss vor Einlegen 
des Abdichtkissens von 
Beton, Steinen, Sand etc. 
gesäubert werden 
 
 
 
Foto 32 

 

 
 
Rückstände aus Auflager-
bank. Diese würden das 
Abdichtkissen beschädigen 
 
 
 
Foto 33 
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…/ Zusätzliche Hinweise – Abdichtung von Fugen in Auflagerbänken 

 

 
 

Foto 34 
Abdichtkissen mit Einzugsseil in den hinteren 
Bereich der Auflagerbank einziehen. 

Foto 35 
Das Wasser wird über das eingestellte Gefälle des 
Fugen-Abdichtkissens in die Entwässerungs-
kammer geleitet. Aus der Entwässerungskammer 
das Wasser über eine Entwässerungsvorrichtung 
gezielt ableiten. 

Ausblick auf weitere Anwendungsbereiche 
 
Wolf GmbH hat das Prüflabor Fibre Optics CT GmbH Stuttgart beauftragt, 2018 eine Freibe-
witterungs-Prüfkonstruktion Breite 4 m, Höhe 1,8 m zu konstruieren und bauen. Ziel ist die 
Durchführung praxisnaher Prüfungen des Einbaus von Fugen-Abdichtungen in alle erdenklichen 
Fugenbreiten und -Ausgestaltungen auch in Kombination mit einem Brand-/ Hitzeschutzband um ggf. 
behördliche Zulassungen zu erzielen. 

 

Mitgeltende Vorschriften 
 

 VO 60 | 01 Planungs- & Montagegrundsätze Fugenkammerabdichtung 

 VO 60 | 02 Druckfüllung & Dichtigkeitsnachweis 

 VO 60 | 03 Kontrolle des Bauzustandes 

 VO 60 | 04 Einbauvorschrift Fugenkammer-Abdichtung 
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